
 POLARIS–SEMIKASETTIMARKIISI 
 

 
 
 

Sole-Polaris semikasettimarkiisi on erinomainen ratkaisu silloin kun 
markiisi asennetaan avoimelle seinälle tai talon rakenteet eivät muuten 
suojaa markiisin rakennetta. Sisäänvedettynä alumiinikotelo suojaa 
kangasta sateelta ja lumelta. Markiisissa olevan runkoputken ansioista 
Polaris on helppo asentaa sekä puu, -että kiviseinään. Dyneema®-nauhalla 
varustetut nivelvarret ja vahva jousivoima pitävät kankaan kireänä kaikissa 
olosuhteissa. 
 
Akryylikankaassa on likaa ja nesteitä hylkivä pinnoite ja kuidun läpivärjäys 
estää tehokkaasti sen haalistumista. Kangaskulmaa voidaan muuttaa 
kätevästi siipimutteria kääntämällä ja vakiovarusteena oleva vesivaaka 
helpottaa etuprofiilin säätämistä suoraan. 
  
Rungon väri on vaalean harmaa(RAL 7035) tai antrasiitti. Lisävarusteena on 
saatavana etukangas, tuulitukivarret. 
Mekanismi on kampi-, tai sähkökäyttöinen. Moottoroituna se voidaan 
varustaa myös tuuli- ja aurinkoautomatiikalla. 



  POLARIS-SEMIKASETTIMARKIISI 
 

  
Mitat 
Leveys max. 600 cm 
Ulottuma 160, 210, 260, 310, 360 cm 
 
Kangas 
100% akryylikangas. Kuidun läpivärjäyksen ansiosta kangas ei haalistu. Teflon-käsittely 
takaa kankaalle likaa ja hometta hylkivän pinnan. 
 
Mekanismi 
Profiilit: polttomaalattua alumiinia. Harmaa(RAL 7035) tai antrasiitti 
Kangasputki: 78mm sinkitty teräs 
Kangaskulman säätö: siipimutterilla 
Käyttötapa: veivi tai Somfy IO-moottori. Moottoriin voidaan kytkeä myös tuuli tai tuuli- 
ja aurinkoautomatiikka (langaton tai 230v) 
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